Oppmaling av skratt lamellgardin

1. Oppmaling av bredde til skratt lamellgardin
Skal lamellgardinet sitte i en karm skal du trekke 1 cm fra
det horisontale/vannrette karmmalet.

2. Oppmaling av hgyden til skratt lamellgardin

Her skal du male opp de to stramme hgyderne H1 og H2.
For at lamellerne ikke skal sta pa gulvet eller vindueskarmen
skal du trekke 2 cm fra den totale hgyden - 1 cm pa vinduer.

Oppmalingsskjema V040
Bredde1 Hgydel1 Hogyde2 Antall

V040 Vo041

H1 H2 H2 H1
BT B1

H1 = Laveste hgyde
H2 = Hoyeste hoyde
B1 =Vannrett bredde

Oppmalingsskjema V041
Bredde1 Heydel1 Hoyde?2 Antall

Merk: UNIG-Lamellgardin produseres ngyaktig ut fra de mélene som
du opplyser. UNIGgardin har en produksjonsmargin pa +/- 3 mm i
bredden og hgyden.



Oppmaling til skra lamellgardin
fra Faber

OBS: Denne oppmalingsveiledningen er for montering innen i karmen.

For oppmalingsveiledning for montering utenpa karmen,

kontakt UNIG.
1. Oppmaéling av bredde til skra lamellgardin Vo4o0 V041
Her skal du male de to stramme bredder B og B2.
2. Oppmaling av hagyde til skra lamellgardin B2 B2
Her skal du male de to stramme hgyderne H og H2.
H2 H H H2
B B

H = Hayeste hgyde
H2 = Laveste hgyde
B =Vannrett bredde
B2 = Skra bredde

Oppmalingsskjema V040 Oppmalingsskjema V041
Bredde Bredde 2 Hoyde Hoyde 2 Antall Bredde Bredde 2 Heyde Hoyde 2 Antall



