
OPPMÅLING AV 
PLISSEGARDIN
PREMIUM

De målene du bestiller, er de målene den ferdige  
gardinen vil ha inkl. lister.  
Ta minimum 2 mål av bredden og høyden  
på forskjellige steder.
Det blir ikke trukket fra eller lagt noe til de  
bestilte målene.  
UNIG har en produksjonsmargin på +/- 3mm  
i bredden og høyden.
MERK: Vær oppmerksom på beslag montert  
på vinduet.

Mål opp den bredden du ønsker på din plissegardin.
Skal plissegardinen monteres i en karm, må du  
trekke 0,5 cm fra det smaleste stramme  
breddemålet.
Hvis plissegardinen skal monteres utenpå en karm, 
må du bestille det ønskede stramme breddemålet.

Oppmåling av bredde, montert med  
tak-/veggbeslag
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•

•

•

•

•

•

Mål opp den fulle høyden der du ønsker gardinen 
skal dekke, og bestill det stramme høydemålet.

Oppmåling av høyden, montert  
i tak eller på vegg

•



Mål opp den fulle bredden der du ønsker  
gardinen skal dekke.
Mål rammehøyde og trekk fra 1 cm i høyden  
til bestillingsmål.

Mål bredden fra glasslistens ytterkant og trekk  
fra 3 mm til bestillingsmål.
Mål høyden fra glasslistens ytterkant og trekk  
fra 2 cm til bestillingsmål.

Oppmåling av bredde og høyde  
montert med klemmebeslag

Oppmåling av bredde og høyde til  
modell A415 montert med glasslistbeslag

•

•

•

•

Oppmålingsskjema

Bredde Høyde Antall

Bemærk: UNIG plissegardin PREMIUM produseres nøyaktig ut fra 
de målene du opplyser. UNIGgardin har en produksjonsmargin på 
+/- 3 mm i bredden og høyden.

Du kan nå bestille dine nye plissegardiner på www.uniggardin.no


